Arbeit im Praxisraum

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Risiko

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Larm

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Verwendung der lauten Maschinen auf ein
Minimum reduzieren

e Gehorschutzmittel zur Verfligung stellen und bei
der Verwendung lauter Arbeitsmittel und Ma-
schinen die Verwendung derselben verlangen

Risikobewertung:

W= 1 S= 4

Risiko

R=WxS 4 Gering

Gefahrstoffe

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-
men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Kiihischmierstof-

Die Sicherheitsdatenblatter anfordern und den
Benutzern zur Verfligung stellen

Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen

Siehe Bericht zur Bewertung der Gefahrstoffe

fe, Lacke)
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
) R=WxS$S
Zustandigkeit: Arbeithehmer
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Gehdrschaden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Larm

¢ Die Verwendung der lauten Maschinen auf ein
Minimum reduzieren

e Die zur Verfligung gestellten Gehdrschutzmittel
verwenden

Risikobewertung:

W= 1 S= 4

Risiko

R=WxS 4 Gering

Gefahrstoffe

Risikobewertung:

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-
men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Kuihischmierstof-
fe, Lacke)

W= 2 S= 2

Die im SDB gemachten Angaben befolgen

Direkten Hautkontakt méglichst vermeiden

Siehe Bericht zur Bewertung der Gefahrstoffe

Risiko

R=WxS 4 Gering

Mechanische Gefahr-
dung

Risikobewertung:

Verschiedene Verletzungen
durch Sturz, Ausrutschen, Stol-
pern, Umknicken

Fulbodden immer sauber halten

Eventuelle Verschittungen sofort beseitigen

Die zur Verfiigung gestellten Schuhe mit rutsch-
fester Sohle verwenden
Risiko

R=WxS 4 Gering




RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der personlichen Schutzausristungen und der ausgetbten Tatigkeiten
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PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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bei Notwendigkeit I
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
o brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

() o - Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




