Herab fallendes Material (Gerust, Kran)

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Baustellenbesichtigung ist dann durchzufiih-
ren, wenn kein Larm oder Staub erzeugenden
Tatigkeiten verrichtet werden, keine gefahrli-
chen chemischen Stoffe verwendet werden, das
Schleudern von Gegenstéanden ausgeschlossen
ist und keine anderen Téatigkeiten mit hohem Ri-
siko durchgefiihrt werden

Verschieden Verletzungen durch = e Die zur Verfugung gestellte PSA verwenden
unkontrolliert bewegte Teile (z.B. (Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Warnweste)
herabfallendes Material)

Mechanische Gefahr-

dung
¢ Den Sicherheitsabstand zu den beweglichen

Maschinen einhalten
e Sich vom Grubenrand fernhalten

e Bereiche ohne Gelander oder alternativen
Schutzmalnahmen nicht betreten

e Die Sicherheitshinweise und Vorschriften
beachten

- . _ _ Risiko
Risikobewertung: W= 1 S= 16 R=WxS 16 _\

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforde_;r_lich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

. - Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
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