Arbeit im Chemielabor

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
¢ Die Funktionstiichtigkeit der Gasmelder und der
_ } _ Abzugshauben periodisch Gberpriifen
ggirg\l/z?éi\;tﬁf;ﬂng/i%ziﬁﬂg: o Gefahrstoffe durfen von den Minderjahrigen nur
Gefahrstoffe gen durch Hautkontakt, Einat- in verdll.:nnéer FOLm vemengeéWirdsn (s:;ahe
men oder Verschlucken von Ge- ij/le:ngre. "eh >emerkungen und Risikobewertung
fahrstoffen (z.B. Chemikalien) inderjahrige)
e Siehe Bewertung gegeniiber chemische Gefah-
renstoffe
Risikobewertung: W= 2 S= 2 oK s 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Brande von brennbaren
Feststoffen, Flissigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mangeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Entzindliche Substanzen missen fern von War-
mequellen und offenen Flammen aufbewahrt
bzw. gehandhabt werden

¢ Die Substanzen dirfen ausschlielich unter ei-
ner Abzugshaube verwendet werden

e Verdampfungen, Destillationen usw. missen mit
einem elektrischen Wasserbad (,bagnomaria®)
durchgefihrt werden und NIEMALS MITTELS
EINER DIREKTEN FLAMME

e Siehe Bericht zur Bewertung des chemischen
Risikos und Brandrisikobewertung

Risikobewertung: W= 2 S= 2

Risiko

R=WxS 4 Gering

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-
men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Chemikalien)

Gefahrstoffe

¢ Alle Ubungen mit sich verfliichtigenden giftigen/
gesundheitsschadlichen Substanzen oder Re-
aktionen, die Rauche bzw. Dampfe bilden, mis-
sen unter einer Abzugshaube durchgefiihrt wer-
den

¢ Die Behalter, welche sich verfliichtigende Sub-
stanzen beinhalten, miissen gut verschlossen
und in eigenen Metallschranken aufbewahrt
werden

e Das Umschitten von Flussigkeiten muss lang-
sam und ohne zu spritzen durchgefiihrt werden

¢ Der Bediener muss die zur Verfligung gestellten
saurebestandige Handschuhe, und ein Schutz-
schild (oder Schutzbrillen) verwenden

e Siehe Bericht zur Bewertung des chemischen

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Risiko
R=WxS

Risikos
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Verbrennungen durch heiRe Me- =~ ® Den Kontakt mit heillen Teilen vermeiden

Thermische Gefahr- dien/Oberfldchen (z.B. offene o

dung Bei Bedarf die zur Verfligung gestellten hitzebe-
Flamme, Wasserdampf) standige Handschuhe verwenden
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R I:';:/kg s 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
o
‘i

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
®

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken




