Alle elektrischen Gerate und Maschinen

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Brande von brennbaren
Feststoffen, Flissigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mangeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Den Zustand und die Funktionstlchtigkeit der
elektrischen Anschliisse (Steckdosen, Kabel,
usw.) periodisch Uberprifen lassen

e Siehe spezifische Risikobewertungen

Risikobewertung:

W= 1 S= 4

Risiko

R=WxS 4 Gering

Elektrische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

¢ Die Elektroanlage einer periodischen Wartung
unterziehen

e Die Arbeitnehmer dazu anweisen, vor Benut-
zung von Elektrogeraten eine Sichtpriifung am
Gerat durchzufiihren

Risikobewertung:

Risiko 8
R=WxS

Zustandigkeit: Arbeithnehmer

Gefahr

Brand- und Explosi-

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Brande von brennbaren
Feststoffen, Flissigkeiten, Ga-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Den Zustand und die Funktionstlichtigkeit der
elektrischen Anschlisse (Steckdosen, Kabel,
usw.) periodisch uberprifen und Mangel sofort

onsgefahrdung sen, die aufgrund von Mangeln melden
an der Anlage und an Bestand- ) . "
teilen derselben entstehen e Siehe spezifische Risikobewertungen
i . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

Elektrische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

e Den Zustand und die Funktionstlchtigkeit der
elektrischen Anschlisse (Steckdosen, Kabel,
usw.) periodisch tUberprifen und Mangel sofort
melden

Risikobewertung:

W= 1 S= 16

Risiko




Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen, der Schaltelemente und der Not-Aus-
Schalter Uberprifen

e Missbrauchliches Benutzen durch Abziehen des
Schllissels am Betriebsartenwahlschalter (wo

Verschiedene Verletzungen

Mechanische Gefahr- durch zufélligem Start der Ma-

dung

schine vorhanden) verhindern
e Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos
schalten
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
) R=WxS

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA en‘ord(_;r_lich: ] __ _

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken

[ ]
_'_'_ - Die Bedienung bzw. die Tatigkeit darf nur von befahigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeft‘]hrt werden.




