Durchschlaghammer

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Mechanische Gefahr-
dung

Risiko

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmafien durch
unkontrolliert bewegte Teile und
ungeschiitzt bewegte Maschi-
nenteile (z.B. Kontakt mit dem
Pendel)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen

Wartungen und Reparaturen nur von Fachex-
perten durchfiihren lassen

Das Personal unterweisen

Risikobewertung:

W= 2 S= 2

Risiko

R=WxS 4 Gering

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-

krankungen, Stress durch Larm

und verschiedene Verletzungen
an den oberen Gliedmalen
durch Hand-Arm-Vibrationen

o Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen und

Uber die korrekte Anwendung informieren

i . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmafien durch

unkontrolliert bewegte Teile und
ungeschutzt bewegte Maschi-

nenteile (z.B. Kontakt mit dem

e Periodisch den einwandfreien Zustand der Pen-

delabdeckung Uberprifen
e Das Gerat muss Uber eine Vorrichtung verfu-

gen, welche die Inbetriebnahme nur durch befa-

higtes und entsprechend ausgebildetes Perso-
nal zuldsst (z.B. eine Blockiervorrichtung, die
mit einem Schloss verriegelt ist)

Pendel)
o Bei der Durchfiihrung der Proben einen Sicher-
heitsabstand vom Pendel einhalten
- . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Risikobewertung:

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-

krankungen, Stress durch Larm

und verschiedene Verletzungen
an den oberen Gliedmalen
durch Hand-Arm-Vibrationen

W= 2 S= 2

e Die zur Verfiigung gestellten Gehdrschutzmittel
verwenden

e Die Expositionszeit reduzieren

Risiko

R=WxS 4 Gering
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PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

| gende PSA erforderlich:
- e \L_/ il

X
Vibrations-
reduzierende | %

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
() ® - Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken




