Millsammeln

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Mechanische Gefahr-
dung

Risiko

Schnitt- und Stichverletzungen
an den oberen Gliedmalfien
durch Teile mit gefahrlichen

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die zur Verfugung gestellten PSA verwenden

Beachtung der korrekten Arbeitsvorgéange, z.B.
Glasscherben in Papier einwickeln, bevor sie in

Oberflachen den entsprechenden Behalter gegeben werden
.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Biologische Gefahr-
dung

Risikobewertung:

Infektionskrankheiten durch pa-
thogene Mikroorganismen (z.B.
Bakterien, Viren)

W= 2 S= 2

Die zur Verfligung gestellten Schutzhandschuhe
verwenden

Sichtkontrolle vor der Mill gesammelt wird
Miilltrennung
Risiko

R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSR(-]STUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA_ erforder_]ich:

e

INFORMATION UND AUSBILDUNG

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
®

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




