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Winkelfräser

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.

Schleudern von Splittern,
Schleudern des Werkstücks oder

der Schleifscheibe)

 Die zur Verfügung gestellte Schutzbrille verwen-
den und Schutzvorrichtung entsprechend ein-
stellen

 Vor Arbeitsbeginn die ordnungsgemäße Fixie-
rung des Werkstückes kontrollieren

 Den Zustand der Schleifscheibe unter Kontrolle 
halten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch
ungeschützt bewegte Maschi-

nenteile

 Vor Gebrauch der Maschine alle Sicherheitsein-
richtungen und Abdeckungen überprüfen

 Absolutes Verbot an sich bewegenden Teilen zu
arbeiten

 Verwendung der vorgeschriebenen Bekleidung 
(Overall “tuta” mit elastischen Ärmeln)

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


