Aktenvernichter

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzungen an

Mechanische Gefahr- den oberen Gliedmalien durch

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am
Gerat laut Herstellerangaben und nur von Fa-

dung ungeschutzr:;)rﬁ\év”egte Maschi- chexperten durchfihren lassen
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Uberbelastung des Muskel-Ske-
lett-Systems durch einseitige dy-
namische Arbeit

Physische Belastung

e Arbeitsaufteilung

i . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen

Verschiedene Verletzungen an

Mechanische Gefahr- den oberen Gliedmalien durch

¢ Vor Verwendung Uberprifen:

¢ |Integritat und Funktionstlchtigkeit der Schutz-
vorrichtungen

o Korrekte Fixierung der Abdeckungen der be-
weglichen Teile

dung ungeschitzt bewegte Maschi- ¢ Den Kontakt mit beweglichen bzw. drehenden
nenteile Teilen vermeiden
» Keine Kleidungstiicke mit flatternden Teilen tra-
gen (bspw. lose Armel, Schal, Krawatte)
e Lange Haare zusammenbinden
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
R=WxS$S

Uberbelastung des Muskel-Ske-
lett-Systems durch einseitige dy-
namische Arbeit

Physische Belastung

Risikobewertung: W= 2 S= 2

e Bei andauernder physischer Belastung Tatigkeit
wechseln bzw. Pausen einlegen

Risiko

R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich:

@ %)




INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




