Pipetten (Entnahme chemischer Substanzen)

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-

gen durch Hautkontakt, Einat- e Pipetten mussen mit dem eigenen ,Pipettenan-

Gefahrstoffe men oder Verschlucken von Ge- :Aaﬁﬁg,&ﬁ ngggdsrp\:\s;?r%nAmg::J GI\I/—ZHI\T DEM
fahrstoffen (z.B. Dampfen, Flis-
sigkeiten)
.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggn_de PSA erfordgrlich: ] __ __

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
® O

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




