Bugelmaschine

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Mechanische Gefahr-
dung

Risiko

Quetschungen an den oberen
Gliedmalen durch unkontrolliert
bewegte Teile und ungeschutzt

bewegte Maschinenteile

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Dem Personal die Gebrauchsanweisung zur
Verfligung stellen

Die Sicherheitseinrichtungen periodisch tber-
prifen lassen (Abdeckungen, Schutzvorrichtun-
gen usw.)

Risikobewertung:

W= 2 S= 2

R=WxS

Risiko 4 Gering

Thermische Gefahr-
dung

Risikobewertung:

Verbrennungen an den oberen
Gliedmalfien durch heiRe Medien
/ Oberflachen

R=WxS

Dem Personal die Gebrauchsanweisung zur
Verfligung stellen

Die Sicherheitseinrichtungen periodisch tber-
prifen lassen (Abdeckungen, Schutzvorrichtun-
gen usw.)

Risiko 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Thermische Gefahr-
dung

Risiko

Verbrennungen an den oberen
Gliedmalfien durch heilRe Medien
/ Oberflachen

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die Gebrauchsanweisung lesen
Den Kontakt mit den heiRen Teilen vermeiden

Risikobewertung:

W= 2 S= 2

R=WxS

Risiko 4 Gering

Brand- und Explosi-

Verschiedene Verletzungen

durch Explosion bzw. Brand (z.B.

In der Nahe der Bugelmaschine kein brennba-
res bzw. entziindliches Material abstellen

Die Maschine darf nur von befahigtem Personal
verwendet werden

onsgeféhrdung
hohen Temperaturen) e Nach Beendigung der Arbeit und vor Verlassen
des Arbeitsbereiches den Stecker aus der
Steckdose ziehen

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggr_\de PSA erfordgr_]ich:
i \ y Y :\;




INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




