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Autoklaven

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Brände von brennbaren
Feststoffen, Flüssigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mängeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

 Sicherheitsvorschriften einhalten 

 Rauchverbot einhalten und offene Flammen 
bzw. Zündquellen fernhalten

 Entzündliche Materialien bzw. Flüssigkeiten aus
dem Bereich entfernen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Thermische Gefähr-
dung

Verbrennungen an den oberen
Gliedmaßen durch heiße Medien

/ Oberflächen

 Sicherheitsvorschriften einhalten

 Darf nur von unterwiesenen Personal verwendet
werden

 Vermeidung des Kontaktes mit den heißen In-
nenteilen des Autoklavs

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


