Alle Arbeitsmittel und Maschinen

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch ungeschutzt bewegte Ma-

Mechanische Gefahr- schinenteile, Teile mit gefahrli-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Arbeitsmittel und Maschinen periodisch warten
und allfallige UnregelmaRigkeiten beseitigen
lassen

e Arbeitnehmer anweisen, vor Benutzung eine

dung chen Oberflachen und unkontrol- Sichtprifung am Gerat durchzufiihren
liert bewegte Teile e Reparaturen nur von Fachpersonal ausfiihren
lassen

Stress, Uberforderung, Burnout
durch ungenugend gestaltete Ar-
beitsaufgabe, -organisation und

-umgebungsbedingungen

Psychische Faktoren

¢ Arbeitsorganisation und -gestaltung entspre-
chend der Ausbildung der Mitarbeiter

e Siehe spezifische Risikobewertung

Risiko

Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithehmer
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Verschiedene Verletzungen
durch ungeschitzt bewegte Ma-
schinenteile, Teile mit gefahrli-
chen Oberflachen und unkontrol-
liert bewegte Teile

Mechanische Gefahr-
dung

Allgemein:

Vor erstmaliger Verwendung Bedienungsanlei-
tung durchlesen

Die Sicherheitsvorschriften einhalten

Die vorhandenen Schutzeinrichtungen dirfen
nur zu Wartungszwecken bei vollstandigem und
gesichertem Stillstand der Maschine entfernt
werden

Maschine standsicher montieren

Tischmaschinen gegen Kippen sichern

Vor der Verwendung:

Die Arbeitsmittel und Maschinen vor Arbeitsbe-
ginn auf ihre einwandfreie Funktionsfahigkeit

(auch was die Sicherheitseinrichtungen betrifft)
Uberprifen und allféllige Mangel sofort melden

Wahrend der Verwendung:

Die zur Verfligung gestellte persénliche Schutz-
ausrustung verwenden

Bei atypischen Anzeichen das Arbeitsmittel
nicht mehr verwenden bzw. die Maschine sofort
ausschalten

Nach der Verwendung:

Wartung und Instandhaltung nach Herstelleran-
gaben durch einen Fachmann durchfiihren

Risikobewertung:

R=WxS




Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Stress, Uberforderung, Burnout ~ * Die Arbeitsanweisungen einhalten

Psychische Faktoren durch ungenligend gestaltete Ar- e Symptome friihzeitig erkennen und dem Vorge-

beitsaufgabe, -organisation und setzten melden
-umgebungsbedingungen e Siehe spezifische Risikobewertung
.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_lich: ] __ _
®| @ @ 0

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufkldrung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken

@
_'_'_ - Die Bedienung bzw. die Tatigkeit darf nur von befahigtem und entsprechend geschultem
Personal en‘olgen bzw. durchgefi]hrt werden.




