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Fräsmaschine

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Schnittverletzungen und Hautab-
schürfungen durch Kontakt mit
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B scharfkantige Maschi-
nenteile, Anhäufung von Spänen

auf der Arbeitsfläche)

 Die erforderliche PSA muss zur Verfügung ge-
stellt werden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Augenschäden durch unkontrol-
liert bewegte Teile (Schleudern

von Splittern)

 Die zur Verfügung gestellten Schutzbrillen ver-
wenden

 Die Schutzvorrichtungen rund um den Arbeits-
tisch geschlossen halten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Schnittverletzungen und Hautab-
schürfungen durch Kontakt mit
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B scharfkantige Maschi-
nenteile, Anhäufung von Spänen

auf der Arbeitsfläche)

 Die angehaltene Maschine häufig reinigen

 Die zur Verfügung gestellten Schutzhandschuhe
verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Quetschungen und Schnittverlet-
zungen an den oberen Gliedma-
ßen durch ungeschützt bewegte

Maschinenteile

 Vor Gebrauch der Maschine alle Sicherheitsein-
richtungen und Abdeckungen überprüfen

 Absolutes Verbot an sich bewegenden Teilen zu
arbeiten

 Die zur Verfügung gestellte vorgeschriebenen 
Bekleidung (Overall “tuta” mit elastischen Är-
meln) verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Lösen des Werkstückhal-

ters und des Werkstücks)

 Vor Arbeitsbeginn die ordentliche Befestigung 
des Werkstückhalters und des Werkstücks kon-
trollieren

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel



RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 2 von 2

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch zufälligem Start der Ma-

schine

 Die Funktionstüchtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen und des Notschalters überprüfen

 Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos 
schalten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


