Fleischwolf

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
e Den Kontakt mit der arbeitenden Maschine ver-
meiden
Verschiedene Verletzungen an o pag personal iiber die Handhabung unterwei-
. N den oberen Gliedmalen durch
Mechanische Gefahr- sen

ungeschitzt bewegte Maschi-

dung nenteile (z.B. Kontakt mit der e Wartungen ur}d Reparaturen nur von Fachex-
Férderschnecke) perten durchfiihren lassen
e Vor der Reinigung die Maschine abschalten und
den Stecker ziehen
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
ggnde PSA erfordgr_lich: ,

)

INFORMATION UND AUSBILDUNG

() - Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
‘i




