Bligeleisen

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko
Uberbelastung des Muskel-Ske-
lett-Systems durch einseitige dy-

Physische Belastung namische Arbeit (z.B. stéandiges

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Den Arbeitsplatz nach ergonomischen Kriterien
einrichten (Sitze mit héhenverstellbarer Ricken-
lehne und Sitzflache, FuBstltze falls ge-

Stehen) winscht)

. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmafnahmen

Verbrennungen an den oberen
Gliedmalfien durch Kontakt mit
heilRe Medien/Oberflachen

Thermische Gefahr-
dung

e Nach Beendigung der Arbeit und vor Verlassen

Das Biigeleisen muss so abgestellt werden,
dass ein Kontakt vermieden wird und nicht auf
brennbarer Unterlage

des Arbeitsbereiches den Stecker aus der
Steckdose ziehen

Risikobewertung:

Risiko

R=WxsS | @8

Verschiedene Verletzungen
durch Sturz, Ausrutschen, Stol-
pern, Umknicken (z.B. Kabel)

Mechanische Gefahr-
dung

Zuleitung gegen Stolpergefahr sichern

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Risiko
R=WxS

o

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_]ich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals lber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




