Elektrische Stecktafel

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzungen

Elektrische Gefahr- durch elektrischen Schlag (z.B.

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Die elektrische Stecktafel gemaR Herstelleran-
gaben warten, die Wartungstatigkeit schriftlich

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
unter Spannung stehende Tei-

len)

Elektrische Gefahr-
dung

dung unter Spannulr;?])stehende Tei- festhalten
iai . — _ Risiko
Risikobewertung: W= 1 S= 16 R=WxS 16 _
Zustandigkeit: Arbeithehmer
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ AusschlieBlich fiir die anliegende Spannung ge-
eignete Steckverbindungen benutzen

Vor Benutzung die elektrischen Gerate, Elektro-
leitungen und Steckverbindungen auf sichtbare
Schaden uberprifen. Schadhafte Komponenten
dirfen nicht verwendet werden. Reparaturen
durfen ausschlieRlich durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden

Bei Stérungen, uniblichen Gerauschen, iber-
maRiger Warme-, Rauch- oder Geruchsentwick-
lung das Gerat sofort von der Stromversorgung

Risikobewertung: W= 1 S= 16

Risiko
R=WxS

trennen
o [

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_]ich:

e

) |G

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




