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Hobelmaschine

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
aufgrund Schleudern von Spä-
nen, Splitter oder Werkstücke)

 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

 Das Personal unterweisen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm  Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
aufgrund Schleudern von Spä-
nen, Splitter oder Werkstücke)

 Das Werkstück vor Beginn der Arbeit ordnungs-
gemäß fixieren

 Korrekte Fixierung des Schraubstockes jedes 
Mal vor dem Einschalten der Maschine überprü-
fen

 Den Splitterschutz vor dem Bohrfutter korrekt 
positionieren

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

 Den Splitterschutz verwenden und einstellen

 Bei laufender Welle keine Handschuhe tragen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


