FuBbodenreiniger

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Mechanische Gefahr-
dung

Risiko

Quetschungen durch unge-
schitzt bewegte Maschinenteile

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Wahrend der Verwendung der Reinigungsma-
schine das zur Verfligung gestellte feste und
geschlossene Schuhwerk mit rutschfester Sohle
verwenden

Kontakt mit Teilen in Bewegung vermeiden

Nach Arbeitsende die Maschine stillstellen und
Schlissel entfernen

Das Gerét ausschlieBlich auf ebenen Fullbdden
ohne Offnungen und Unebenheiten verwenden

Auf andere Personen im Arbeitsbereich achten

Far ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbe-
reiches sorgen

Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten die
Maschine stillsetzen

Risikobewertung:

W= 2 S= 2

R=WxS

Risiko 4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Verbrennungen durch Explosi-
onsfahige Atmosphare (Brand,
Explosion)

Das Ladegerat mindestens 1 m von der Putz-
maschine entfernt und unmittelbar unter dem
Fenster halten

Die normgerechte Beschilderung anbringen

Wahrend des Ladens fir ausreichende natrli-
che oder kiinstliche Beliiftung sorgen

Sicherstellen, dass das Fenster wéahrend des
Ladevorgangs immer gedffnet bleibt

Vorgang einfihren, der verpflichtet, dass der
Ladevorgang der Putzmaschine ausschlieflich
in der Turnhalle durchgefiihrt wird

Da der Ladevorgang in der Turnhalle stattfindet,
ist es nicht notwendig eine eigene Zone einzu-
richten; es ist aber die Aufgabe des Zustandi-
gen, das Gerat in einer Zone ohne Hindernisse
und Versperrungen zu positionieren

Absolutes Verbot entziindliche Gegenstande
jeglicher Art, innerhalb des Raumes wo sich das
Ladegerat befindet, zu lagern oder abzustellen

CO2 Feuerléscher 6 kg. 89BC anbringen

Die periodische Uberpriifung der Elektro- und
Erdungsanlage durchfiihren

Die regelmafliige Wartung laut Herstellerangabe
durchfiihren

Das Personal muss Uber die korrekte Verwen-
dung und die bestehenden Risiken informiert
werden

Der Ladevorgang der Bodenreinigungsmaschi-
ne darf nicht in der Nahe von Zindquellen (freie
Flammen oder Quellen von Funken) durchge-
flhrt werden

Um die korrekte Position der Bodenreinigungs-
maschine wahrend des Ladevorganges zu ge-
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wahrleisten, muss eine Bodenmarkierung einge-
zeichnet werden

Risikobewertung: W= 2 S=

Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
geqde PSA erfordgrlich:
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rutschfest

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

() o - Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fiir spezifische Risiken




