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Luftkompressor mobil (<25 Liter Druckbehältervolumen)

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

 Den Kompressor nicht in der Nähe von brenn-
baren Flüssigkeiten oder entzündlichen Gasen 
verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.

unter Spannung stehende Teilen,
unsachgemäße Verwendung)

 Den Kompressor nicht in nasser oder feuchter 
Umgebung verwenden

 Den Kompressor nicht am Kabel ziehen

 Das Kabel vor Hitze, Ölen und scharfen Kanten 
schützen

 Bei Arbeiten im Freien nur für den Außenbe-
reich zugelassene Verlängerungskabel verwen-
den

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen

oder Schäden an der Wirbelsäu-
le durch Ganzkörpervibrationen

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.

Schleudern von Splittern oder
Staub)

 Vor Gebrauch:

 den Kompressor auf Schäden überprüfen

 Unordnung im Arbeitsbereich vermeiden, für 
ausreichende Beleuchtung und sicheren Stand 
sorgen

 sämtliche Werkzeuge aus der Nähe des Kom-
pressors entfernen

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch zufälligem Start der Ma-

schine

 Reparaturarbeiten und Wartungsmaßnahmen 
ausschließlich bei stillgesetzter Maschine durch-
führen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unsachgemäße Verwen-

dung

 Die vom Hersteller vorgesehenen Wartungsar-
beiten durchführen

 Ausschließlich in der Bedienungsanleitung an-
geführte Zusatzgeräte verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Thermische Gefähr-
dung

Verbrennungen durch Kontakt
mit heiße Medien/Oberflächen

 Schutzabdeckungen nicht entfernen

 Den Kontakt mit heißen Teilen vermeiden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


