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Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzung durch

Mechanische Gefahr- unkontrolliert bewegte Teile und

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen
Wartungen und Reparaturen nur von Fachex-

dung ungeschitzt bewegte Maschi- perten durchfiihren lassen
nenteile e Das Personal unterweisen
i . - _ Risiko
Allergien, Veratzungen, Reizun- Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen
Gefahrstoffe gen, Vergiftungen, Verbrennun- = e Wartungen und Reparaturen nur von Fachex-
gen durch Einatmen von Gefahr- perten durchfihren lassen
stoffen (z.B. Staub) e Das Personal unterweisen
.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Larm

Risikobewertung: W= 1 S= 4

o Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen und
Uber die korrekte Anwendung informieren

Risiko

R=WxS 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithnehmer

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile und
ungeschitzt bewegte Maschi-
nenteile

Mechanische Gefahr-
dung

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Die zur Verfligung gestellte PSA verwenden
¢ Enganliegende Kleidung tragen
e \Vorden Arbeiten:

e Die Maschine auf Unversehrtheit und Funktions-
tlchtigkeit Uberpriifen

o Das Werkstuck fest einspannen
¢ Die Maschine nur mit beiden Handen benutzen
e Wahrend dem Arbeiten:

e Spane nicht mit den Handen aus dem Gefah-
renbereich entfernen. Moglichst mit geeignetem
Staubsauger entfernen

¢ Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abschal-
ten und erst nach Stillstand ablegen

¢ Keine Handschuhe benutzen
e Schaden sofort melden
e Reparaturen durfen nur Fachexperten durchfiih-

Risikobewertung:

Risiko
R=WxS

ren
- I




Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun- | * Die zur Verfligung gestellten PSA verwenden

Gefahrstoffe . . ) .
gen durch Einatmen von Gefahr- ¢ Dje Absaugung immer einschalten
stoffen (z.B. Staub)
Risikobewertung: W= 1 S= 4 Risiko 4 Gering
R=WxS$S

Gefahrdung durch spe-

. - Gehérschaden, Herz-Kreislaufer-  ® Die zur Verfligung gestellten PSA verwenden
zielle physikalische :

Einwirkungen krankungen, Stress durch Larm o Dje Expositionszeit gering halten
‘o . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgrlich: _ ,

rutschfest \‘F/

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




