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Elektro- und Schutzgasschweißen

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Verschiedene Verletzungen
durch nicht ionisierende Strah-

lung (z.B. UV)

 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

 Nur ausgebildetes Personal darf die Tätigkeit 
durchführen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.

durch zufälligen Kontakt mit dem
Gerät)

 Wird der Arbeitsplatz verlassen, das Schweiß-
gerät abschalten

 Das Massekabel so nahe wie möglich an dem 
zu schweißenden Element anschließen

 Ständigen Kontakt zwischen der Schweißkabine
und der Schweißmaschine vermeiden

 Beim Ein- und Ausstecken der Maschinen direkt
am Stecker und nicht am Kabel ziehen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Thermische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Kontakt mit heißen Medien

/ Oberflächen (z.B. Funken)
 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Verschiedene Verletzungen
durch nicht ionisierende Strah-

lung (z.B. UV)

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

 Die Expositionszeit gering halten

 Niemals Hohlkörper als Werkstückunterlage be-
nutzen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand

 Kein brennbares Material und keine leicht ent-
zündlichen Stoffe in der Nähe lagern

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


