Papierschneidemaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Papierschneidemaschine mit einer Schutz-
vorrichtung fir die Schneide ausstatten oder
durch eine geeignete Maschine ersetzen

Quetschungen an denoberen  , y/or Arpeitsbeginn Arbeitsplatz auf Méangel und

Mechanische Geféahr- GIiedmaBen.durch unkontrol_l_iert Sauberkeit kontrollieren
dung bewegte Teile und ungeschuitzt o ] i . .
bewegte Maschinenteile ¢ Mit einer Papierschneidemaschine nur Papier
schneiden
e Das Obermesser darf nicht selbststandig herun-
terfallen
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
ggnde PSA erfordqr_]ich: _

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




