Zug- und Druckpriufmaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
, } Verschiedene Verletzungen an o gjcherheitsabstand zur Maschine einhalten
Mechanische Geféhr- den oberen Gliedmafien durch . , . . . ,
dung ungeschiitzt bewegte Maschi- e Sicherheitsvorschriften erarbeiten und diese bei
nenteile der Durchfihrung der Proben einhalten
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering
Verschiedene Verletzung durch
Mechanische Geféhr- unkontrolliert bewegte Teile (z.B. . . .
dung Schleudern von Splittern oder ¢ Die zur Verfiigung gestellte Schutzbrille tragen
Staub)
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich: _

bei Bedarf

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
o brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
‘i‘

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




