Blechbiegemaschine

Zustandigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafBhahmen

Verschiedene Verletzungen an

Mechanische den oberen Gliedmafien durch e Vor Arbeitsbeginn die Funktionstiichtigkeit und

Gefahrdun ungeschutzt bewegte Maschi- korrekte Fixierung der Sicherheitseinrichtungen
9 nenteile und unkontrolliert be- bzw. Schutzvorrichtungen tberpriifen
wegte Teile

i . _ _ Risiko
Risikobewertung: W = 2 S= 4 R=WxS 8 _

¢ Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorrichtun-

Verschiedene Verletzungen gen und des Notschalters tuberprifen

durch zufalligem Start der Ma- ) . .
schine e Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos

schalten

Mechanische
Geféhrdung

i . _ _ Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist
folgende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals tber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum
® Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
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- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen flr spezifische Risiken




