Vorhandensein von Nageln oder anderem Material (z.B. Rundeisen)

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen

Mechanische Gefahr- durch Sturz, Ausrutschen, Stol-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Gut darauf achten wo man hintritt
Die zu Verfiigung gestellten PSA verwenden

dung pern, Umknicken Die Sicherheitshinweise und Vorschriften
beachten
‘i . - _ Risiko

Schnitt- und Stichverletzunge

Mechanische Gefahr- durch Kontakt mit Teilen mit ge-

Gut darauf achten wo man hintritt
Die zu Verfugung gestellten PSA verwenden

dung fahrlichen Oberflachen Die Sicherheitshinweise und Vorschriften
beachten

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggr_\de PSA erfordqr_]ich:

e

durchtrittsich-
ere Schuhe

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




