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Elektrische Stecktafel

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
unter Spannung stehende Tei-

len)

 Die elektrische Stecktafel gemäß Herstelleran-
gaben warten, die Wartungstätigkeit schriftlich 
festhalten

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
unter Spannung stehende Tei-

len)

 Ausschließlich für die anliegende Spannung ge-
eignete Steckverbindungen benutzen

 Vor Benutzung die elektrischen Geräte, Elektro-
leitungen und Steckverbindungen auf sichtbare 
Schäden überprüfen. Schadhafte Komponenten
dürfen nicht verwendet werden. Reparaturen 
dürfen ausschließlich durch Fachpersonal 
durchgeführt werden

 Bei Störungen, unüblichen Geräuschen, über-
mäßiger Wärme-, Rauch- oder Geruchsentwick-
lung das Gerät sofort von der Stromversorgung 
trennen

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


