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Bildhauerei

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (herunterfallen von Material,
Skulpturen, Arbeitsmittel usw.)

 Das zu bearbeitende Werkstück fest auf einer 
geeigneten Struktur befestigen

 Regelmäßig die Befestigung des Werkstückes 
kontrollieren

 Das Material ordentlich in Kästen und auf Rega-
len lagern. Diese müssen fest an der Wand ver-
ankert sein

 Die Ablageflächen der Kästen und Regale nicht 
überlasten

 Längs der Verkehrswege kein Material lagern

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Bildhauerei: Bearbeitungen mit sich wiederholenden Tätigkeiten
(meißeln, schleifen,…)

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch einseiti-
ge dynamische Arbeit, Körperbe-
wegung (z.B. häufig wiederholte

Bewegungen)

 Periodische Wartung der Arbeitsmittel durchfüh-
ren lassen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Psychische Faktoren

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch einseiti-
ge dynamische Arbeit, Körperbe-
wegung (z.B. häufig wiederholte

Bewegungen)

 Ergonomische Arbeitsplätze

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Physische Belastung

Schäden an der Wirbelsäule und
an der Muskulatur durch einseiti-
ge dynamische Arbeit, Körperbe-
wegung (z.B. häufig wiederholte

Bewegungen)

 Angemessenes Mikroklima im Lokal (Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit)

 Kurze Pausen einlegen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

Bildhauerei: Bearbeitungen mit Staubentwicklung

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe
Schäden der Atemwege durch
Einatmen von Gefahrstoffen

(Staub)

 Kein Hartholz verwenden (Hartholz ist als krebs-
erregend eingestuft) 

 Die angemessene Belüftung des Lokals ge-
währleisten

 Bei Bearbeitungen mit Staubentwicklung die zur
Verfügung gestellte Staubmaske verwenden

 Die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes 
und des Arbeitsumfeldes garantieren, die Bil-
dung von Staubablagerungen vermeiden

 Den Staub nicht zusammenkehren sondern für 
seine Entfernung feuchte Tücher oder Staub-
sauger mit geeignetem Filter (Hepa) verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X
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Bildhauerei: händisches Bewegen schwerer Teile

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Physische Belastung

Schäden an der Wirbelsäule und
der Muskulatur durch schwere

und einseitige dynamische Arbeit
(z.B. manuelle Handhabung von

Lasten)

 Schwere Lasten dürfen nicht alleine bewegt 
werden

 Für die Handhabung schwerer Lasten vorzugs-
weise geeignete Hebe- und Transportmittel be-
nutzen

 Vor Bewegung der Last sich deren Stbilität ver-
sichern

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Schäden an der Wirbelsäule und
der Muskulatur durch schwere

und einseitige dynamische Arbeit
(z.B. manuelle Handhabung von

Lasten)

 Die Betroffenen über die spezifischen Risiken 
informieren

 Die Beleuchtung und Begehbarkeit der Ver-
kehrswege garantieren

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X

Bildhauerei: händisches Bewegen von Material

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Schäden an der Wirbelsäule und
der Muskulatur durch schwere

und einseitige dynamische Arbeit
(z.B. manuelle Handhabung von

Lasten)

 Schwere oder schwer zu handhabende Teile 
nicht allein bewegen

 Beim Abstellen des Teils auf eine stabile Ablage
achten

 Das Teil nicht in unstabilen Bereichen ablegen

 Das Material auf stabilen Regalen oder fern der 
Verkehrswege lagern. 
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 Die Stabilität der Regale kontrollieren

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

Bildhauerei: Meißeln

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-

le

 Periodische Wartung der Arbeitsmittel durchfüh-
ren lassen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm

 In Anbetracht der Art und der Dauer der Bear-
beitung wird eine vernachlässigbare Lärmaus-
setzung angenommen

 Bei gleichzeitigem Arbeiten mehrerer Maschi-
nen müssen die Schüler den zur Verfügung ge-
stellten Gehörschutz verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X
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Bildhauerei: Schleudern von Splittern

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Schleudern von Splittern)

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

 Ausreichend Abstand zwischen den einzelnen 
Arbeitsplätzen garantieren

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X

Bildhauerei: Verwendung von Handwerkzeugen

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den unteren Gleidmaßen durch
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B. ungeeignete Verwen-
dung von Handwerkzeugen)

 Das Personal zum korrekten Umgang mit den 
Werkzeugen informieren und ausbilden

 Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes gewährleis-
ten

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den unteren Gleidmaßen durch
Teile mit gefährlichen Oberflä-

chen (z.B. ungeeignete Verwen-
dung von Handwerkzeugen)

 Bei der Grobbearbeitung die zur Verfügung ge-
stellte PSA verwenden 

 Nach Beendigung der Bearbeitung das Werk-
zeug in den eigenen Bereichen verstauen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

G
ro

bb
ea

rb
ei

-
tu

ng

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


