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Brennofen

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Elektrische Gefahr-
dung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
Méangel an der Elektroanlage)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Die Elektroanlage einer periodischen Wartung

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

Risiko
R=WxS

unterziehen
8 _

Thermische Gefahr-
dung

Verbrennungen an den oberen
Gliedmafien durch Kontakt mit
heilRe Medien/Oberflachen

o Die Funktionsfahigkeit des Schlielsystems des
Ofens (kann nur nach erfolgter Abkihlung geoff-
net werden) periodisch Giberpriifen lassen

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

R=WxsS | 8

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand (z.B.
hohen Temperaturen auch aufl3e-

rhalb des Ofens)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ In der Nahe des Ofens kein brennbares bzw.
entziindliches Material abstellen

e Der Ofen darf nur von beféhigtem Personal ver-

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

wendet werden
8 _

Elektrische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
Mangel an der Elektroanlage)

Risiko
R=WxS
e Den Zustand und die Funktionstiichtigkeit der
elektrischen Anschlisse (Steckdosen, Kabel,
usw.) periodisch Uberprifen und Mangel sofort

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

melden
o wee

Schéaden der Atemwege durch

Risiko
R=WxS

e Den Ofen in trockenem und gut beliiftetem Um-
feld benitzen

Gefahrstoffe Einatmen von Gefahrstoffen e Keine brennbaren Materialien oder Lebensmittel
(Rauch) im Ofen erwarmen
e Die zur Verfligung gestellten PSA verwenden
.. . _ _ Risiko

Thermische Gefahr-
dung

Verbrennungen an den oberen
Gliedmalfien durch Kontakt mit
heilRe Medien/Oberflachen

o Die Funktionsféhigkeit des Schlielsystems des
Ofens (kann nur nach erfolgter Abkiihlung geoff-
net werden) periodisch Uberprifen

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

8

R=WxS$S
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PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
[ ] brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




