Hohe Schalldruckaussetzung

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Den Umgebungslarm durch Schallddmmmaf-
Gehérschaden, Herz-Kreislaufer- nahmen einschranken
krankungen, Stress durch Larm o Dije vorhandene Schallddmmung in den Rau-
men anpassen um den Nachhall zu vermindern

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

. . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Ubungseinheit zeitlich aufteilen, damit die
tagliche Aussetzung der Bediensteten gesenkt
et chrch SPS” Gehorschaden, Horz-Kreislavfer- "0 __ |
clie krankungen, Stress durch Larm  ® Die zur Vfarfugu_ng gestgllten Gerll_orschutzmlttel
Einwirkungen (Gehérstopsel) in Funktion der Larmausset-
zungspegel verwenden (Bedienstete mit einem
taglichen Larmaussetzungspegel ab 85 db(A))

. . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA en‘ordgrlich: ] __ __

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
® brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
® O

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen flr spezifische Risiken




