Bildhauerei

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Das zu bearbeitende Werkstlick fest auf einer
geeigneten Struktur befestigen

¢ RegelmaRig die Befestigung des Werkstlickes

Verschiedene Verletzungen kontrollieren
Mechanische Gefahr- durch unkontrolliert bewegte Tei- e Das Material ordentlich in Kasten und auf Rega-
dung le (herunterfallen von Material, len lagern. Diese missen fest an der Wand ver-
Skulpturen, Arbeitsmittel usw.) ankert sein

¢ Die Ablageflachen der Kasten und Regale nicht
Uberlasten

e Langs der Verkehrswege kein Material lagern

. . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

Bildhauerei: Bearbeitungen mit sich wiederholenden Tatigkeiten
(meiBeln, schleifen,...)

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Schaden an der Wirbelséule und

. . an der Muskulatur durch einseiti- - I "
Mechanische Gefahr- ge dynamische Arbeit, Kérperbe- e Periodische Wartung der Arbeitsmittel durchfiih-

dung wegung (z.B. haufig wiederholte ren lassen
Bewegungen)
Risikobewertung: W= 1 S= 4 Risiko 4 Gering
) R=WxS$S
Schéaden an der Wirbelsaule und
an der Muskulatur durch einseiti-
Psychische Faktoren ge dynamische Arbeit, Kérperbe- e Ergonomische Arbeitsplatze
wegung (z.B. haufig wiederholte
Bewegungen)
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 4 Gering

R=Wx3$S




Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Schéaden an der Wirbelsdule und
an der Muskulatur durch einseiti- = ® Angemessenes Mikroklima im Lokal (Tempera-

Physische Belastung ge dynamische Arbeit, Kérperbe- tur, Luftfeuchtigkeit)
wegung (ZB hauflg wiederholte e Kurze Pausen ein|egen
Bewegungen)
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforde;rlich: ,

e

Bildhauerei: Bearbeitungen mit Staubentwicklung

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Kein Hartholz verwenden (Hartholz ist als krebs-
erregend eingestuft)

¢ Die angemessene Bellftung des Lokals ge-
wahrleisten

¢ Bei Bearbeitungen mit Staubentwicklung die zur

Schaden der Atemwege durch Verfligung gestellte Staubmaske verwenden

Gefahrstoffe Einatmen von Gefahrstoffen
(Staub) ¢ Die regelmafRige Reinigung des Arbeitsplatzes

und des Arbeitsumfeldes garantieren, die Bil-
dung von Staubablagerungen vermeiden

e Den Staub nicht zusammenkehren sondern fir
seine Entfernung feuchte Tlicher oder Staub-
sauger mit geeignetem Filter (Hepa) verwenden

. ) _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_]ich: _




Bildhauerei: handisches Bewegen schwerer Teile

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
e Schwere Lasten dirfen nicht alleine bewegt
Schéaden an der Wirbelséule und werden
der Muskulatur durch schwere e Fir die Handhabung schwerer Lasten vorzugs-
Physische Belastung und einseitige dynamische Arbeit weise geeignete Hebe- und Transportmittel be-
(z.B. manuelle Handhabung von nutzen
Lasten) e Vor Bewegung der Last sich deren Stbilitat ver-
sichern
- . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeitgeber
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Schaden an der Wirbelsaule und
der Muskulatur durch schwere
und einseitige dynamische Arbeit

¢ Die Betroffenen lber die spezifischen Risiken

Mechanische Gefahr- informieren

dung (z.B. manuelle Handhabung von = ® Die Beleuchtung und Begehbarkeit der Ver-
Lasten) kehrswege garantieren
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R E'i{lki s 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

_g.ﬂlsiePSA(erforderlich: _ _ __
Q00 ® & @ 0

Bildhauerei: handisches Bewegen von Material

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen
Mechanische Gefahr- Schaden an der Wirbelsaule und e Schwere oder schwer zu handhabende Teile
dung der Muskulatur durch schwere nicht allein bewegen

und einseitige dynamische Arbeit
(z.B. manuelle Handhabung von
Lasten)

Beim Abstellen des Teils auf eine stabile Ablage
achten

¢ Das Teil nicht in unstabilen Bereichen ablegen

e Das Material auf stabilen Regalen oder fern der
Verkehrswege lagern.




e Die Stabilitdt der Regale kontrollieren

i . - _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

_gﬂwe PSA erfordqr_lich: _ _ _

Bildhauerei: MeiReln

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen
Mechanische Gefahr- Verschiedene Verletzungen e Periodische Wartung der Arbeitsmittel durchfiih-
durch unkontrolliert bewegte Tei-
dung le ren lassen
i . — _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ In Anbetracht der Art und der Dauer der Bear-
beitung wird eine vernachlassigbare Larmaus-
Gehorschaden, Herz-Kreislaufer- setzung angenommen
krankungen, Stress durch Larm o Bej gleichzeitigem Arbeiten mehrerer Maschi-
nen missen die Schiler den zur Verfligung ge-
stellten Gehdrschutz verwenden

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

.. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
ggnde PSA erfordgrlich:

[ )

4 —




Bildhauerei: Schleudern von Splittern

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzungen

Mechanische Gefahr- durch unkontrolliert bewegte Tei-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Die zur Verfligung gestellten PSA verwenden
e Ausreichend Abstand zwischen den einzelnen

dun i
ung le (z.B. Schleudern von Splittern) Arbeitsplatzen garantieren
Risikobewertung: W= 2 |S= 4 R Eﬁ{lki S 8 -

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erfordgr]ich:

\‘ ‘; E ‘

Bildhauerei: Verwendung von Handwerkzeugen

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzungen an
den unteren GleidmaRen durch
Teile mit gefahrlichen Oberfla-

chen (z.B. ungeeignete Verwen-

dung von Handwerkzeugen)

Mechanische Gefahr-
dung

Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen

¢ Das Personal zum korrekten Umgang mit den
Werkzeugen informieren und ausbilden

e Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes gewahrleis-
ten

. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 1 S= 4 R=WxS 4 Gering
Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Verschiedene Verletzungen an
den unteren Gleidmafen durch
Teile mit gefahrlichen Oberfla-
chen (z.B. ungeeignete Verwen-
dung von Handwerkzeugen)

Mechanische Gefahr-
dung

¢ Bei der Grobbearbeitung die zur Verfligung ge-
stellte PSA verwenden

e Nach Beendigung der Bearbeitung das Werk-
zeug in den eigenen Bereichen verstauen

Risikobewertung: W= 1 S= 4

Risiko

R=WxS 4 Gering




RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der personlichen Schutzausristungen und der ausgetbten Tatigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 6 von 6

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
’/" "‘\_\ (,-’ "‘\_‘ .’/" -‘,_‘

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
[ ] brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




