Waschmaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch unsachgemale Verwen-
dung

Mechanische Gefahr-
dung

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Einsicht in die Bedienungsanleitung nehmen
(Achtung auf Gebrauch)

Das Produkt auf einen festen, flachen und ebe-
nen Untergrund stellen

Niemals das Gerat auf Teppichen, Teppichbo6-
den und ahnlichen Unterlagen aufstellen. An-
dernfalls kann die Maschine nicht richtig von un-
ten beliftet werden, elektrische Komponenten
kénnen Uberhitzten. Dies kann zu Problemen
mit lhrem Geréat fiihren

Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturtatigkei-
ten missen von spezialisierten Personal durch-
gefuhrt werden

Es darf nur eingewiesenes/geschultes Personal
oder Fachpersonal die Maschine bedienen

Die Waschmaschine ist entsprechend der Ge-
brauchsanweisung zu betreiben, regelmafig zu
warten und auf Funktionstlichtigkeit zu priifen

Die Aufstellung der Maschine erfolgt durch spe-
zifisches Personal

Risikobewertung:

Risiko

R=WxsS | 2

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

Niemals Wasser oder andere Flissigkeiten di-
rekt auf das Gerat schitten

Das Gerat nicht auf das Netzkabel stellen

Risikobewertung: W= 1 S= 2

R=WxS

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgrlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




