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Hochdruckreiniger

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Verwendung ungeeigneter

Zusatzgeräte/Anbaugeräte

 Ausschließlich vom Hersteller zugelassene Zu-
satzgeräte/Anbaugeräte zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.
unter Spannung stehende Tei-

len)

 Vor Gebrauch Kabel und elektrischen Verbin-
dungen auf sichtbare Schäden und Mängel 
überprüfen

 elektrische Verbindungen nicht mit feuchten 
Händen berühren

 nur für den Außenbereich geeignete Verlänge-
rungen und elektrische Verbindungen verwen-
den

 Elektrokabel und Wasserschlauch nicht im Ar-
beitsbereich herumliegen lassen

 das Gerät im angeschlossenen oder heißem 
Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Kontakt mit unter Druck

austretendem Wasser)

 Unordnung im Arbeitsbereich vermeiden, für 
ausreichende Beleuchtung und sicheren Stand 
sorgen

 Den Arbeitsbereich abgrenzen, auf Dritte achten

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

 Den Wasserstrahl nicht auf andere Personen 
richten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Verwendung ungeeigneter

Zusatzgeräte/Anbaugeräte

 Ausschließlich vom Hersteller zugelassene Zu-
satzgeräte/Anbaugeräte verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


