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Fußbodenreiniger

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Quetschungen durch unge-
schützt bewegte Maschinenteile

 Während der Verwendung der Reinigungsma-
schine das zur Verfügung gestellte feste und 
geschlossene Schuhwerk mit rutschfester Sohle
verwenden

 Kontakt mit Teilen in Bewegung vermeiden

 Nach Arbeitsende die Maschine stillstellen und 
Schlüssel entfernen

 Das Gerät ausschließlich auf ebenen Fußböden
ohne Öffnungen und Unebenheiten verwenden

 Auf andere Personen im Arbeitsbereich achten

 Für ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbe-
reiches sorgen

 Vor Durchführung von Wartungsarbeiten die 
Maschine stillsetzen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosi-
onsfähige Atmosphäre (Brand,

Explosion)

 Das Ladegerät mindestens 1 m von der Putz-
maschine entfernt und unmittelbar unter dem 
Fenster halten

 Die normgerechte Beschilderung anbringen

 Während des Ladens für ausreichende natürli-
che oder künstliche Belüftung sorgen

 Sicherstellen, dass das Fenster während des 
Ladevorgangs immer geöffnet bleibt

 Vorgang einführen, der verpflichtet, dass der 
Ladevorgang der Putzmaschine ausschließlich 
in der Turnhalle durchgeführt wird

 Da der Ladevorgang in der Turnhalle stattfindet,
ist es nicht notwendig eine eigene Zone einzu-
richten; es ist aber die Aufgabe des Zuständi-
gen, das Gerät in einer Zone ohne Hindernisse 
und Versperrungen zu positionieren

 Absolutes Verbot entzündliche Gegenstände 
jeglicher Art, innerhalb des Raumes wo sich das
Ladegerät befindet, zu lagern oder abzustellen

 CO2 Feuerlöscher 6 kg. 89BC anbringen

 Die periodische Überprüfung der Elektro- und 
Erdungsanlage durchführen

 Die regelmäßige Wartung laut Herstellerangabe
durchführen

 Das Personal muss über die korrekte Verwen-
dung und die bestehenden Risiken informiert 
werden

 Der Ladevorgang der Bodenreinigungsmaschi-
ne darf nicht in der Nähe von Zündquellen (freie
Flammen oder Quellen von Funken) durchge-
führt werden

 Um die korrekte Position der Bodenreinigungs-
maschine während des Ladevorganges zu ge-
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währleisten, muss eine Bodenmarkierung einge-
zeichnet werden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

ru
ts

ch
fe

st

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


