StoRmaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Mechanische

Risiko

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die zur Verfligung gestellte Schutzbrille verwen-
den

Gefahrdung Schleudern von Splittern) Die Schutzvorrichtungen rund um den Arbeits-
bereich geschlossen halten
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Mechanische
Gefahrdung

Risikobewertung:

Schnittverletzungen und Hautab-
schiirfungen durch Kontakt mit
Teile mit gefahrlichen Oberfla-

chen

Vor Gebrauch der Maschine samtliche Sicher-
heitseinrichtungen Gberprifen

Absolutes Verbot an sich bewegenden Teilen zu
hantieren

Verwendung der vorgesehenen Arbeitsbeklei-
dung

Rist- und Reinigungsarbeiten ausschlieRlich bei
stillstehender Maschine durchfiihren

Die zur Verfuigung gestellte personliche Schutz-
ausrustung verwenden

Risiko

R=WxS 4 Gering

Mechanische
Gefahrdung

Risikobewertung:

Verschiedene Verletzungen
durch zuféalligem Start der Ma-
schine

W= 1 S= 4

Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen und des Notschalters Uberpriifen

Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos
schalten

Bei Riisten und Reinigen der Maschine die
Stromzufuhr sicher unterbrechen
Risiko

R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich:

@

@ (7))

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken




