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Elektrische Hebebühne

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz

 Die periodische Überprüfung der Hebebühne 
gewährleisten

 Die Anwesenheit von Personen am Boden ga-
rantieren, welche im Falle eines Stillstandes der
Hebebühne eingreifen können

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

 Bei Arbeiten in der Nähe nicht ausreichend ge-
schützter Freileitungen folgende Mindestabstän-
de einhalten:

 Nennspannung ≤1kV – 3m

 Nennspannung zwischen 1kV und 30 kV – 3,5m

 Nennspannung zwischen 30kV und 132 kV – 
5m

 Nennspannung über 132kV – 7m

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (Umkippen der

Hebebühnen)

 Die Hebebühne:

 ausschließlich auf stabilem und ebenem Unter-
grund verwenden

 nicht in der Nähe von Löchern, sowie uneben-
en, nachgiebigen und rutschigen Böden benut-
zen

 nicht mit angehobener Bühne verstellen

 nicht zum Befördern von Material und zum 
Transport von Personen von einer Ebene auf 
die Nächste verwenden

 Die Sicherheitseinrichtungen des Gerätes nicht 
entfernen

 Die maximal zulässige Traglast nicht über-
schreiten

 Am Gerät keine Lasten bzw. kein Material be-
festigen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz

 Es ist verboten, sich auf das Geländer zu set-
zen, daran empor zu klettern und sich darüber 
hinauszulehnen

 Vor dem Anheben der Plattform sicherstellen, 
dass das Geländer geschlossen und blockiert 
ist

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch bewegte Transportmittel,
bewegte Arbeitsmittel (z.B. Zu-
sammenstoß mit Hindernissen)

 Vor Anheben der Plattform überprüfen, ob in de-
ren Aktionsradius keine Hindernisse vorhanden 
sind

 Die Plattform erst dann herablassen, wenn der 
Bereich frei von Personen und Gegenständen 
ist

 Während des Anhebens und Herablassens der 
Plattform sich nicht im Aktionsradius des Gerä-
tes aufhalten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X X
INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


