Batterieladestation (Aufladen und Wartung)

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch explosionsfahige Atmo-
sphére (z.B. wahrend des Aufla-
devorganges der Batterieladesta-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Entzlindliche Materialien bzw. Flissigkeiten aus
dem Ladebereich entfernen

Die Batterieladestation an einem gut beliifteten

tion) Ort unterbringen (Knallgasbildung)
L . _ _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 _

Brand- und Explosi-

Verbrennungen durch Explosion

Batterien nicht in geschlossenen Raumen ohne
geeignete Belliftung aufladen. Fir natirliche
oder mechanische Beluftung des Lokals sorgen
(entsprechend den Vorgaben des Herstellers
der Maschine oder der Batterien)

Bei einem Austausch der Batterien, Modelle mit
geringer Knallgasbildung bevorzugen (versie-

onsgefahrdung bzw. Brand
gelte Batterien)
Risikobewertung: |W= | 2 | S= 4 Risiko 8
' R=WxS$S

Gefahrstoffe

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Ver-
schlucken von Gefahrstoffen
(z.B. Batteriesaure)

Dem Personal sdurebestandige Handschuhe
und Schutzschild (oder Schutzbrillen) zur Verfu-
gung stellen

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

R=WxS

Risiko

©

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch explosionsfahige Atmo-
sphare (z.B. wahrend des Aufla-
devorganges der Batterieladesta-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Rauchverbot einhalten und offene Flammen
bzw. Ziindquellen fernhalten

Entzlindliche Materialien bzw. Fliissigkeiten aus
dem Bereich entfernen

tion) e Die Batterieladestation an einem gut belifteten
Ort unterbringen (Knallgasbildung)
. . _ _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 -

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

Zundquellen in der Nahe der Batterieladeberei-
che vermeiden: Elektrische Gerate, Funken,
heilRe Teile, offene Flammen

Kein entziindliches oder brennbares Material in
der Nahe des Ladebereichs aufbewahren

Risikobewertung:

R=WxS$S

Risiko 8




Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Beim Laden und der Wartung der Batterien die
Herstellerangaben einhalten

Allergien, Veratzungen, Reizun- =~ ¢ Das Nachfillen der Batterien muss langsam

gen, Vergiftungen, Verbrennun- und ohne zu spritzen durchgefiihrt werden
Gefahrstoffe gen durch Hautkontakt, Ver- o Die zur Verfiigung gestellten saurebestandigen
schlucken von Gefahrstoffen Handschuhe, Schutzschild (oder Schutzbrillen)
(z.B. Batteriesaure) und langarmlige Kleidung verwenden

e Atzenden Produkte in Metallschranken inner-
halb von Auffangwannen aufbewahren

i . - _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 -

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erfordgrlich:
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saure
bestandig
saure
bestandig
saure
bestandig

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
®

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




