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Alle elektrischen Geräte und Maschinen

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Brände von brennbaren
Feststoffen, Flüssigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mängeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

 Den Zustand und die Funktionstüchtigkeit der 
elektrischen Anschlüsse (Steckdosen, Kabel, 
usw.) periodisch überprüfen lassen

 Siehe spezifische Risikobewertungen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

 Die Elektroanlage einer periodischen Wartung 
unterziehen

 Die Arbeitnehmer dazu anweisen, vor Benut-
zung von Elektrogeräten eine Sichtprüfung am 
Gerät durchzuführen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Brände von brennbaren
Feststoffen, Flüssigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mängeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

 Den Zustand und die Funktionstüchtigkeit der 
elektrischen Anschlüsse (Steckdosen, Kabel, 
usw.) periodisch überprüfen und Mängel sofort 
melden

 Siehe spezifische Risikobewertungen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag

 Den Zustand und die Funktionstüchtigkeit der 
elektrischen Anschlüsse (Steckdosen, Kabel, 
usw.) periodisch überprüfen und Mängel sofort 
melden

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch



RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 2 von 2

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch zufälligem Start der Ma-

schine

 Die Funktionstüchtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen, der Schaltelemente und der Not-Aus-
Schalter überprüfen

 Missbräuchliches Benutzen durch Abziehen des
Schlüssels am Betriebsartenwahlschalter (wo 
vorhanden) verhindern

 Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos 
schalten

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


