Schnellkochtopf

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Verbrennungen durch Explosion = e Das Sicherheitsventil laut Herstellerangaben
bzw. Brand Uberprufen

Risikobewertung:

_ _ Risiko

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Thermische Gefahr-
dung

Risiko Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen

¢ Den Kontakt mit dem heiflen Topf vermeiden,
Verbrennungen durch Kontakt Topflappen verwenden
mit heille Medien/Oberflachen o Vor dem Offnen des Deckels den Druck auss-
tromen lassen

Risikobewertung:

_ _ Risiko

Wenn in Bedienungsa

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

nleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggn_de PSA erfordgrlic

h: ,

INFORMATION U

ND AUSBILDUNG

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
®
o O

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.




