Rasentraktor

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr

Brand- und Explosi-

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

¢ Die Lagerung des Benzins muss in einem eige-
nen Raum (brandgeschutzter Raum) oder ex-
tern vom Gebaude erfolgen

¢ Beim Umgang mit entziindlichen Substanzen

onsgefahrdung (Benzin usw.) darf nicht geraucht oder mit offenen Flammen
hantiert werden
e Siehe Brandrisikobewertung

Gefahrdung durch spe-
zielle physikalische
Einwirkungen

Risikobewertung:

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Larm
und verschiedene Verletzungen
an der Wirbelsaule durch Ganz-
korpervibrationen

W= 2 S= 2

e Gehorschutzmittel zur Verfligung stellen

e Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum
begrenzen

Risiko

R=WxS 4 Gering

Gefahrstoffe

Risikobewertung:

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-
men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Benzin und Mi-
neral6len)

W= 2 S= 2

e Handschuhe zur Verfligung stellen

e Siehe Bewertung gegeniiber chemische Gefah-
renstoffe

Risiko

R=WxS 4 Gering

Sonstige Gefahrdun-
gen

Verschiedene Verletzungen
durch Verwendung ungeeigneter
Zusatzgerate/Anbaugerate

e AusschlieBlich vom Hersteller zugelassene Zu-
satzgerate/Anbaugerate zur Verfligung stellen

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

Risiko 8
R=WxS

Thermische Gefahr-
dung

Risikobewertung:

Verbrennungen durch Kontakt
mit heile Medien/Oberflachen

W= 2 S= 2

¢ Den Kontakt mit heiRen Teilen vermeiden

e Bei Bedarf hitzebestandige Handschuhe zur
Verfligung stellen
Risiko

R=WxS 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Beim Nachflllen des Treibstoffes abwarten, bis
der Motor abgekiihlt ist

e Das Betanken im Freien durchfiihren und beim
Umgang mit entziindlichen Stoffen nicht rau-




chen oder offene Flammen verwenden

Die Lagerung des Benzins muss in einem eige-
nen Raum (brandgeschutzter Raum) oder ex-
tern vom Gebaude erfolgen

Kontakt mit heilken Teilen vermeiden

. . - _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 _
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Gefahrdung durch spe-

zielle physikalische
Einwirkungen

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-

krankungen, Stress durch Larm

und verschiedene Verletzungen

an der Wirbelsaule durch Ganz-
korpervibrationen

Die zur Verfligung gestellte Gehdrschutzmittel
tragen

Die Arbeit mit dem Rasentraktor auf ein Mini-
mum begrenzen, langere Arbeiten durch Pau-
sen unterbrechen

Risikobewertung:

W= 2 S= 2

R=WxS

Risiko 4 Gering

Gefahrstoffe

Risikobewertung:

Allergien, Veratzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-
men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Benzin und Mi-
neraldlen)

R=WxS

Den Kontakt mit Benzin und/oder Mineral6len
auf ein Minimum begrenzen

Die zur Verfiigung gestellten Handschuhe ver-
wenden

Keine mit Ol oder Benzin getrénkten Stoffe ein-
stecken

Siehe Bewertung gegentiber chemische Gefah-
renstoffe

Risiko 4 Gering

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Schleudern von Teilen)

Vor Verwendung des Rasenméahers:

Bedienungsanleitung lesen, die vorgesehenen
Sicherheitsvorschriften einhalten

Die korrekte Fixierung der Abdeckungen uber-
prifen

Im Arbeitsbereich diirfen sich keine anderen
Personen aufhalten

Reparaturarbeiten und Wartungsmafinahmen
bei abgestelltem Motor durchfiihren

Die zur Verfuigung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung:

R=WxS

Risiko 8

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Sturz (z.B. Umkippen des

Die in der Bedienungsanleitung gemachten An-
gaben zur maximalen Neigung des Arbeitsberei-
ches einhalten

Rasentraktors) ) .
e Keine Personen transportieren
iai . — _ Risiko

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch bewegte Transportmittel,
bewegte Arbeitsmittel (z.B. Zu-
sammenstofl mit Hindernissen)

Geschwindigkeit dem Arbeitsbereich anpassen

Rasentraktor ausschlief3lich bei ausreichender
Beleuchtung verwenden




Risikobewertung:

Risiko

R=WxS 4 Gering

Sonstige Gefahrdun-
gen

Verschiedene Verletzungen
durch Verwendung ungeeigneter
Zusatzgerate/Anbaugerate

e Ausschlief3lich vom Hersteller zugelassene Zu-
satzgerate/Anbaugerate verwenden

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

Risiko 8
R=WxS

Thermische Gefahr-
dung

Risikobewertung:

o Kontakt mit heiRen Teilen vermeiden (eventuell
Schutzhandschuhe tragen)

o Die zur Verfiigung gestellte PSA verwenden
Risiko
R=WxS$S

Verbrennungen durch Kontakt
mit heile Medien/Oberflachen

W= 2 S= 2 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggr_\de PSA erfordgr_]ich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

® ’ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-




