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Bandsäge

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-

le (z.B.  zufälligem Kontakt mit
arbeitenden Teilen)

 Die Benutzung der Bandsäge ist nur durch ein-
gewiesenes Personal erlaubt

 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

 Regelmäßige Wartung durchführen lassen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-

le (z.B.  zufälligem Kontakt mit
arbeitenden Teilen)

 Sich vom Arbeitsbereich der Maschine fernhal-
ten

 Die Funktionstüchtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen vor Arbeitsbeginn überprüfen

 Die zur Verfügung gestellte vorgeschriebenen 
PSA (Overall “tuta” mit elastischen Ärmeln) ver-
wenden

 Vor Benutzung der Maschine die Spannung des
Sägebandes kontrollieren

 Keine rissigen oder stumpfen Sägeblätter ver-
wenden

 Die Abdeckung des Sägebandes auf die Werk-
stückstärke abstimmen

 Sicherheitsvorschriften einhalten, bspw. geeig-
nete Arbeitsmittel wie Schiebestöcke zur Bear-
beitung kleiner Werkstücke verwenden

 Holzspäne und Holzstaub oft und gründlich ent-
fernen

 Keine Handschuhe verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Augenschäden durch unkontrol-
liert bewegte Teile (z.B. Splitter)

 Die zur Verfügung gestellte Schutzbrille verwen-
den

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Schnittverletzungen durch zufälli-
gem Start der Maschine

 Die Funktionstüchtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen überprüfen

 Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos 
schalten

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


