Arbeit im Praxisraum: Blglerei

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

e Vorzugsweise Produkte geringer Packungsgro-
e ankaufen

Schaden an der Wirbelsaule und  ® Das Personal uber die korrekte Handhabung
der Muskulatur durch schwere von Lasten informieren
. und einseitige dynamische Arbeit =
Physische Belastung (z.B. manuelle Handhabung von
Lasten und haufig wiederholte
Bewegungen)

Den Arbeitsplatz nach ergonomischen Kriterien
einrichten (Sitze mit hohenverstellbarer Ricken-
lehne und Sitzflache, FuBstitze falls ge-

winscht)
e Schuhe mit anatomischer Sohle zur Verfligung
stellen
. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
Schaden an der Wirbelsaule und
der Muskulatur durch schwere

Physische Belastung lzz?3eIrgsailﬂgleledlzgir;r:z%hueng';?c?r:t e Die zur Verfugung gestellten PSA verwenden

Lasten und haufig wiederholte

Bewegungen)
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
) R=WxS$S
Thermische Gefahr- Verbrennungen durch heiRe Me- = e Die heil’e Oberflache des Biigeleisens nicht be-
dung dien/Oberflachen rihren
P . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

_gﬂ\de PSAerforder]ich: _ _ _

@

anatomische
Sohle




INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




