Bearbeitung mit Larmentwicklung, Staube, gefahrliche chemische

Stoffe, Schleudern von Gegenstanden

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Allergien, Verétzungen, Reizun- ¢ Geeignete Absauganlage verwenden bei Staub-
gen, Vergiftungen, Verbrennun- er.1tW|ckIur.19 . .

Gefahrstoffe gen durch Hautkontakt, Einat- e Die c_:_hemlschen Stoffe in geeigneten Metall-
men oder Verschlucken von Ge- schranken aufbewahren
fahrstoffen (E.Bi(Staubbildung, « Die Sicherheitsvorschriften einhalten

acke) o Die zur Verfiigung gestellten PSA verwenden
. . _ _ Risiko

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Schleudern von Gegen-

Die Sicherheitsvorschriften einhalten
Die zur Verfugung gestellten PSA verwenden
Den vorgesehenen Sicherheitsabstand einhal-

stéanden) ten
Qi . - - Risiko
Risikobewertung: W= 1 S= 16 R=WxS 16 _

Physische Belastung

Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Larm

Bei Arbeiten mit starker Larmentwicklung die
zur Verfigung gestellten Gehérschutzmittel ver-
wenden

Risikobewertung:

W= 1 S= 16

R=WxS

Risiko 16

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordqr_]ich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




