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Entzündliche oder brennbare Gasflaschen (auch Campinggas), wie
Propan, Sauerstoff usw.

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand (z.B.
Gasflaschen mit entzündlichem

bzw. brennbarem Gas)

 Lagerung und Transport: 

 Die Druckgasflaschen müssen im oberen Be-
reich entsprechend des enthaltenen Gases 
(normgerecht) farblich gekennzeichnet sein

 Die Lagerbereiche müssen über eine angemes-
sene Belüftung verfügen (außerhalb vom Ge-
bäude)

 Verwendung der Gasflaschen:

 Sich über die Gefährlichkeit des Gases vor der 
Verwendung informieren   

 Das Personal über die Sicherheitsvorschriften 
betreffend das Anschließen und Abschließen 
der Gasflaschen informieren

 Die Instandhaltung der Komponenten (Schläu-
che, Druckminderer usw.) pflegen und überprü-
fen ob sie für das verwendete Gas geeignet 
sind

 Die Gasflaschen müssen über Schutzvorrich-
tungen für das Ventil verfügen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe
Erstickung durch Einatmen von
Gefahrstoffen (z.B. bei zufälliger

Entweichung des Gases)

 Die Gasflaschen müssen über Schutzvorrich-
tungen für das Ventil verfügen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
bei Explosionen und Schleudern
der Gasflasche oder des Ventils)

 Lagerung und Transport: 

 Die Druckgasflaschen müssen im oberen Be-
reich entsprechend des enthaltenen Gases 
(normgerecht) farblich gekennzeichnet sein

 Die Lagerbereiche müssen über eine angemes-
sene Belüftung verfügen (außerhalb vom Ge-
bäude)

 Verwendung der Gasflaschen:

 Sich über die Gefährlichkeit des Gases vor der 
Verwendung informieren   

 Das Personal über die Sicherheitsvorschriften 
betreffend das Anschließen und Abschließen 
der Gasflaschen informieren

 Die Instandhaltung der Komponenten (Schläu-
che, Druckminderer usw.) pflegen und überprü-
fen ob sie für das verwendete Gas geeignet 
sind

 Die Gasflaschen müssen über Schutzvorrich-
tungen für das Ventil verfügen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand (z.B.
Gasflaschen mit entzündlichem

bzw. brennbarem Gas)

 Lagerung und Transport: 

 Zum Befördern der Gasflaschen eigene Trans-
portwägen verwenden (die Gasflaschen nicht an
der Kappe anheben und nicht über den Fußbo-
den ziehen oder rollen) 

 Die Gasflaschen in vertikaler Position an einem 
stabilen Punkt fixieren (z.B. mittels einer Kette)

 Die Flaschen müssen vor direkter Sonnenein-
strahlung und Wärmequellen geschützt werden 
(die Temperatur des Lagerbereiches darf nicht 
künstlich gekühlt werden oder über 50°C betra-
gen)

 Die Flaschen dürfen keiner übermäßigen 
Feuchtigkeit und keinen ätzenden Wirkstoffen 
ausgesetzt sein

 Im selben Lagerbereich keine untereinander in-
kompatiblen Gase aufbewahren 

 Die Gasflaschen nicht in selben Lagerbereich 
mit entzündlichen oder brennbaren Materialien 
lagern

 Die Lagerbereiche der Gasflaschen kennzeich-
nen, indem der Typ des Gases, eventuelle Ge-
fahren und diesbezügliche Sicherheitsvorschrif-
ten angegeben werden

 Verwendung der Gasflaschen:

 Immer über den Typ des verwendeten Gases 
Bescheid wissen

 Die Ventile mit Vorsicht betätigen und nicht 
schmieren

 Die Ventile schließen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

 In den Labors dürfen Gasflaschen kleiner Di-
mensionen nur für die effektive Zeit der Verwen-
dung aufbewahrt werden. Nach Unterrichtsende
müssen die Flaschen wieder in den vorgesehe-
nen Lagerplatz gebracht werden.

 Die Gasflaschen dürfen ausschließlich für den 
Zweck verwendet werden, für den sie herge-
stellt wurden

 Keine Veränderungen an den Gasflaschen vor-
nehmen 

 Die Gasflaschen vor Stößen schützen 

 Für Druckgasflaschen mit hohen Druck:

 die Gasflaschen nie komplett leeren (einen 
Restdruck von ungefähr 2 bar in der Flasche 
lassen)

 immer einen Druckminderer verwenden

 Im Brandfall die Gasflasche nach Möglichkeit 
entfernen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe
Erstickung durch Einatmen von
Gefahrstoffen (z.B. bei zufälliger

Entweichung des Gases)

 Die Lagerbereiche müssen über eine angemes-
sene Belüftung verfügen (außerhalb vom Ge-
bäude)

 Sich über die Gefährlichkeit des Gases vor der 
Verwendung informieren  

 Die Ventile schließen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
bei Explosionen und Schleudern
der Gasflasche oder des Ventils)

 Lagerung und Transport: 

 Zum Befördern der Gasflaschen eigene Trans-
portwägen verwenden (die Gasflaschen nicht an
der Kappe anheben und nicht über den Fußbo-
den ziehen oder rollen) 

 Die Gasflaschen in vertikaler Position an einem 
stabilen Punkt fixieren (z.B. mittels einer Kette)

 Die Flaschen müssen vor direkter Sonnenein-
strahlung und Wärmequellen geschützt werden 
(die Temperatur des Lagerbereiches darf nicht 
künstlich gekühlt werden oder über 50°C betra-
gen)

 Die Flaschen dürfen keiner übermäßigen 
Feuchtigkeit und keinen ätzenden Wirkstoffen 
ausgesetzt sein

 Im selben Lagerbereich keine untereinander in-
kompatiblen Gase aufbewahren 

 Die Gasflaschen nicht in selben Lagerbereich 
mit entzündlichen oder brennbaren Materialien 
lagern

 Die Lagerbereiche der Gasflaschen kennzeich-
nen, indem der Typ des Gases, eventuelle Ge-
fahren und diesbezügliche Sicherheitsvorschrif-
ten angegeben werden

 Verwendung der Gasflaschen:

 Immer über den Typ des verwendeten Gases 
Bescheid wissen

 Die Ventile mit Vorsicht betätigen und nicht 
schmieren

 Die Ventile schließen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

 In den Labors dürfen Gasflaschen kleiner Di-
mensionen nur für die effektive Zeit der Verwen-
dung aufbewahrt werden. Nach Unterrichtsende
müssen die Flaschen wieder in den vorgesehe-
nen Lagerplatz gebracht werden.

 Die Gasflaschen dürfen ausschließlich für den 
Zweck verwendet werden, für den sie herge-
stellt wurden

 Keine Veränderungen an den Gasflaschen vor-
nehmen 

 Die Gasflaschen vor Stößen schützen 

 Für Druckgasflaschen mit hohen Druck:

 die Gasflaschen nie komplett leeren (einen 
Restdruck von ungefähr 2 bar in der Flasche 



RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten

Stand: 01.03.18 Rev. Nr.: 0 4 von 4

lassen)

 immer einen Druckminderer verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


