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Arbeit im Chemielabor

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Chemikalien)

 Die Funktionstüchtigkeit der Gasmelder und der
Abzugshauben periodisch überprüfen

 Gefahrstoffe dürfen von den Minderjährigen nur 
in verdünnter Form verwendet werden (siehe 
generelle Bemerkungen und Risikobewertung 
Minderjährige)

 Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefah-
renstoffe

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Brände von brennbaren
Feststoffen, Flüssigkeiten, Ga-
sen, die aufgrund von Mängeln
an der Anlage und an Bestand-

teilen derselben entstehen

 Entzündliche Substanzen müssen fern von Wär-
mequellen und offenen Flammen aufbewahrt 
bzw. gehandhabt werden

 Die Substanzen dürfen ausschließlich unter ei-
ner Abzugshaube verwendet werden

 Verdampfungen, Destillationen usw. müssen mit
einem elektrischen Wasserbad („bagnomaria“) 
durchgeführt werden und NIEMALS MITTELS 
EINER DIREKTEN FLAMME

 Siehe Bericht zur Bewertung des chemischen 
Risikos und Brandrisikobewertung

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Chemikalien)

 Alle Übungen mit sich verflüchtigenden giftigen/
gesundheitsschädlichen Substanzen oder Re-
aktionen, die Rauche bzw. Dämpfe bilden, müs-
sen unter einer Abzugshaube durchgeführt wer-
den

 Die Behälter, welche sich verflüchtigende Sub-
stanzen beinhalten, müssen gut verschlossen 
und in eigenen Metallschränken aufbewahrt 
werden

 Das Umschütten von Flüssigkeiten muss lang-
sam und ohne zu spritzen durchgeführt werden

 Der Bediener muss die zur Verfügung gestellten
säurebeständige Handschuhe, und ein Schutz-
schild (oder Schutzbrillen) verwenden

 Siehe Bericht zur Bewertung des chemischen 
Risikos

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Thermische Gefähr-
dung

Verbrennungen durch heiße Me-
dien/Oberflächen (z.B. offene

Flamme, Wasserdampf)

 Den Kontakt mit heißen Teilen vermeiden

 Bei Bedarf die zur Verfügung gestellten hitzebe-
ständige Handschuhe verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


