Entzundliche oder brennbare Gasflaschen (auch Campinggas), wie
Propan, Sauerstoff usw.

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko

Verschiedene Verletzungen

Brand- und Explosi- durch Explosion bzw. Brand (z.B.

onsgefahrdung Gasflaschen mit entziindlichem
bzw. brennbarem Gas)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Lagerung und Transport:

Die Druckgasflaschen missen im oberen Be-
reich entsprechend des enthaltenen Gases
(normgerecht) farblich gekennzeichnet sein

Die Lagerbereiche missen Uber eine angemes-
sene Bellftung verfligen (auflierhalb vom Ge-
baude)

Verwendung der Gasflaschen:

Sich Uber die Gefahrlichkeit des Gases vor der
Verwendung informieren

Das Personal iber die Sicherheitsvorschriften
betreffend das Anschlie3en und Abschlief3en
der Gasflaschen informieren

Die Instandhaltung der Komponenten (Schlau-
che, Druckminderer usw.) pflegen und Uberpru-
fen ob sie fiir das verwendete Gas geeignet
sind

Die Gasflaschen missen tber Schutzvorrich-
tungen fiir das Ventil verfligen

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Risiko

R=WxS 8

Erstickung durch Einatmen von
Gefahrstoffe Gefahrstoffen (z.B. bei zufalliger
Entweichung des Gases)

Die Gasflaschen miissen Uiber Schutzvorrich-
tungen firr das Ventil verfligen

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Risiko

R=WxS 8

Verschiedene Verletzung durch
Mechanische Gefahr- unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
dung bei Explosionen und Schleudern
der Gasflasche oder des Ventils)

Lagerung und Transport:

Die Druckgasflaschen missen im oberen Be-
reich entsprechend des enthaltenen Gases
(normgerecht) farblich gekennzeichnet sein

Die Lagerbereiche muissen Uber eine angemes-
sene Bellftung verfligen (aulerhalb vom Ge-
baude)

Verwendung der Gasflaschen:

Sich Uber die Gefahrlichkeit des Gases vor der
Verwendung informieren

Das Personal Uber die Sicherheitsvorschriften
betreffend das AnschlieBen und Abschliel3en
der Gasflaschen informieren

Die Instandhaltung der Komponenten (Schlau-
che, Druckminderer usw.) pflegen und Gberpri-
fen ob sie fiir das verwendete Gas geeignet
sind

Die Gasflaschen mussen Uber Schutzvorrich-
tungen fiir das Ventil verfligen

Risikobewertung: W= 2 S= 4

R=WxS




Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Brand- und Explosi-
onsgefahrdung

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch Explosion bzw. Brand (z.B.
Gasflaschen mit entziindlichem
bzw. brennbarem Gas)

Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen

Lagerung und Transport:

Zum Befordern der Gasflaschen eigene Trans-
portwagen verwenden (die Gasflaschen nicht an
der Kappe anheben und nicht tiber den Fulbo-
den ziehen oder rollen)

Die Gasflaschen in vertikaler Position an einem
stabilen Punkt fixieren (z.B. mittels einer Kette)

Die Flaschen missen vor direkter Sonnenein-
strahlung und Warmequellen geschitzt werden
(die Temperatur des Lagerbereiches darf nicht
kiinstlich gekihlt werden oder tiber 50°C betra-
gen)

Die Flaschen dirfen keiner ibermafRigen
Feuchtigkeit und keinen atzenden Wirkstoffen
ausgesetzt sein

Im selben Lagerbereich keine untereinander in-
kompatiblen Gase aufbewahren

Die Gasflaschen nicht in selben Lagerbereich
mit entziindlichen oder brennbaren Materialien
lagern

Die Lagerbereiche der Gasflaschen kennzeich-
nen, indem der Typ des Gases, eventuelle Ge-
fahren und diesbeziigliche Sicherheitsvorschrif-
ten angegeben werden

Verwendung der Gasflaschen:

Immer Uber den Typ des verwendeten Gases
Bescheid wissen

Die Ventile mit Vorsicht betatigen und nicht
schmieren

Die Ventile schlieRen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

In den Labors dirfen Gasflaschen kleiner Di-
mensionen nur fir die effektive Zeit der Verwen-
dung aufbewahrt werden. Nach Unterrichtsende
mussen die Flaschen wieder in den vorgesehe-
nen Lagerplatz gebracht werden.

Die Gasflaschen diirfen ausschlielich fiir den
Zweck verwendet werden, fur den sie herge-
stellt wurden

Keine Veranderungen an den Gasflaschen vor-
nehmen

Die Gasflaschen vor St6R3en schiitzen
Fir Druckgasflaschen mit hohen Druck:

die Gasflaschen nie komplett leeren (einen
Restdruck von ungefahr 2 bar in der Flasche
lassen)

immer einen Druckminderer verwenden

Im Brandfall die Gasflasche nach Mdglichkeit
entfernen

Risikobewertung:

Risiko 8
R=WxS



Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Gefahrstoffe

Risiko

Erstickung durch Einatmen von
Gefahrstoffen (z.B. bei zufélliger
Entweichung des Gases)

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Die Lagerbereiche miissen Uber eine angemes-
sene Bellftung verfligen (aulerhalb vom Ge-
baude)

Sich Uber die Gefahrlichkeit des Gases vor der
Verwendung informieren

Die Ventile schlieRen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

Risikobewertung:

W= 2 S= 4

Risiko 8
R=Wx3$S

Mechanische Gefahr-
dung

Verschiedene Verletzung durch
unkontrolliert bewegte Teile (z.B.
bei Explosionen und Schleudern
der Gasflasche oder des Ventils)

Lagerung und Transport:

Zum Beférdern der Gasflaschen eigene Trans-
portwagen verwenden (die Gasflaschen nicht an
der Kappe anheben und nicht liber den Fulbo-
den ziehen oder rollen)

Die Gasflaschen in vertikaler Position an einem
stabilen Punkt fixieren (z.B. mittels einer Kette)

Die Flaschen missen vor direkter Sonnenein-
strahlung und Warmequellen geschitzt werden
(die Temperatur des Lagerbereiches darf nicht
kiinstlich gekihlt werden oder iber 50°C betra-
gen)

Die Flaschen dirfen keiner ibermagigen
Feuchtigkeit und keinen atzenden Wirkstoffen
ausgesetzt sein

Im selben Lagerbereich keine untereinander in-
kompatiblen Gase aufbewahren

Die Gasflaschen nicht in selben Lagerbereich
mit entzlindlichen oder brennbaren Materialien
lagern

Die Lagerbereiche der Gasflaschen kennzeich-
nen, indem der Typ des Gases, eventuelle Ge-
fahren und diesbeziigliche Sicherheitsvorschrif-
ten angegeben werden

Verwendung der Gasflaschen:

Immer Uber den Typ des verwendeten Gases
Bescheid wissen

Die Ventile mit Vorsicht betatigen und nicht
schmieren

Die Ventile schlieRen, wenn das Gas nicht ver-
wendet wird

In den Labors dirfen Gasflaschen kleiner Di-
mensionen nur fir die effektive Zeit der Verwen-
dung aufbewahrt werden. Nach Unterrichtsende
mussen die Flaschen wieder in den vorgesehe-
nen Lagerplatz gebracht werden.

Die Gasflaschen diirfen ausschlieflich fiir den
Zweck verwendet werden, fir den sie herge-
stellt wurden

Keine Veranderungen an den Gasflaschen vor-
nehmen

Die Gasflaschen vor StoRen schiitzen
Fir Druckgasflaschen mit hohen Druck:

die Gasflaschen nie komplett leeren (einen
Restdruck von ungefahr 2 bar in der Flasche
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lassen)
e immer einen Druckminderer verwenden

i . _ _ Risiko

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
@ brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
‘i

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




