Saulenbohrmaschine

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr

Mechanische Gefahr-

Risiko

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. Lésen des Werkstickhal-

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Vor Arbeitsbeginn die ordentliche Befestigung
des Werkstlickhalters und des Werkstticks kon-
trollieren

Die zur Verfugung gestellten Schutzbrillen ver-

dung ters und des Werkstiicks, wenden
Schleudern von Splittern oder ¢ Den Bohrfutterschutz korrekt positionieren
Spanen) e Die Funktionsfahigkeit des Mikroschalters an
der Splitterschutzvorrichtung tGberprifen
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering

R=WxS

Mechanische Gefahr-

dung

Risikobewertung:

Quetschungen an den oberen
GliedmalRen durch ungeschiitzt
bewegte Maschinenteile (z.B.
Kontakt mit drehenden Maschi-
nenteilen)

W= 2 S= 2

R=WxS

Die korrekte Abdeckung der Antriebselemente
und die Funktionsfahigkeit der Sicherheitsvor-
richtung vor Verwendung Uberpriifen

Verwendung der vorgeschriebenen Bekleidung
(Overall “tuta” mit elastischen Armeln)

Keine Spannschliissel im Bohrfutter stecken
lassen

Risiko 4 Gering

Mechanische Gefahr-

dung

Risikobewertung:

Verschiedene Verletzungen
durch zuféalligem Start der Ma-
schine

W= 2 S= 2

R=WxS

Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorrichtun-
gen und des Notschalters Uberprifen

Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos
schalten

Niemals bei laufender Maschine ein- oder auss-
pannen

Risiko 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

gende PSA erforderlich:

@ %)

bei Bedarf ? y

mit
ela_stischen
Armel

INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




