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Vorhandensein von Maschinen in Bewegung

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-

le

 Lehrer und Schüler müssen über die in der Bau-
stelle vorhandenen spezifischen Risiken und 
den anzuwendenden Schutzmaßnahmen und 
Maßnahmen im Notfall informiert sein

 Die Baustellenbesichtigung muss stets in Be-
gleitung einer mit den auf der Baustelle vorhan-
denen Gefahren vertrauten Person (z.B. Baulei-
ter, Sicherheitskoordinator in der Ausführungs-
phase, Vorarbeiter) durchgeführt werden

 Die notwendige PSA zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
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durch unkontrolliert bewegte Tei-

le

 Gut darauf achten wo man hintritt

 Die zu Verfügung gestellten PSA verwenden

 Die Sicherheitshinweise und Vorschriften 
beachten

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


