Druckluft

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko
Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-
le (z.B. direkten Kontakt mit
Druckluft, Schleudern von Spa-

Mechanische Gefahr-
dung

¢ Die erforderliche PSA zur Verfligung stellen
e Das Personal unterweisen
e Reparaturarbeiten und Wartungsarbeiten nur

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Gefahrdung durch spe-

. o Gehorschaden, Herz-Kreislaufer-
zielle physikalische

krankungen, Stress durch Larm

e Bei Arbeiten mit starker Larmentwicklung das

nen) von Fachexperten durchfiihren lassen
i . - — Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 -
Zustandigkeit: Arbeithehmer
Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmafnahmen

zur Verfligung gestellte Gehdrschutzmittel ver-

Einwirkungen wenden
. . _ _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8 _

Verschiedene Verletzungen
durch unkontrolliert bewegte Tei-

kel A L le (z.B. direkten Kontakt mit

Druckreduzierung auf max. 3,5 bar

Die Druckluft nicht direkt auf den Kérper und auf
andere Personen oder Tiere richten

Korper und Kleidung nicht mit Druckluft reinigen

Geeignete Arbeitsbekleidung tragen (keine wei-
te Kleidung und Schmuck, Haarnetz bei langen

dung Druckluft, Schleudern von Spa- Haaren)
nen) o Die zur Verfiigung gestellten PSA verwenden
e Staubmaske bei Staub erzeugenden Arbeiten
verwenden
e Geprifte Sicherheitskupplungen verwenden
Risikobewertung: | W= | 2 | S= 4 | Rk s 8 -

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordgr_lich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG

- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




