Arbeit im Praxisraum: Naherei

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
Schaden an der Wirbelsaule und ® Vorzugsweise Produkte geringer Packungsgro-
. an der Muskulatur durch einseiti- Re ankaufen

Physische Belastung : ) - . )

ge dynamische Arbeit (z.B. hdu- ¢ Das Personal iiber die korrekte Handhabung
fig wiederholte Bewegungen) von Lasten informieren
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
) R=WxS$S

e Schuhe mit anatomischer Sohle zur Verfiigung
Uberbelastung des Muskel-Ske- stellen

lett-Systems durch einseitige dy- ¢ Den Arbeitsplatz nach ergonomischen Kriterien

Physische Belastun . . O
y g namische Arbeit (z.B. sténdiges einrichten (Sitze mit hdhenverstellbarer Riicken-

Stehen oder Sitzen) lehne und Sitzflache, FuRstiitze falls ge-
wiinscht)
Risikobewertung: W= 2 S= 2 Risiko 4 Gering
) R=WxS

Zustandigkeit: Arbeithehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

Schaden an der Wirbelsaule und

an der Muskulatur durch einseiti-

ge dynamische Arbeit (z.B. hau-
fig wiederholte Bewegungen)

Physische Belastung e Ordnung und Sauberkeit

. . _ _ Risiko .
Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 Gering

PERSONLICHE SCHUTZAUSR(-]STUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-

ggnde PSA erfordqr_lich: _ __ _

anatomische
Sohle

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals Uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-
o

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fir spezifische Risiken




