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Lötkolben

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (Rauchentwicklung)

 Die Absaugungsanlage periodisch warten

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Rauchentwick-

lung)

 Lötarbeiten nur bei guter Belüftung bzw. unter 
Abzug durchführen

 Während der Lötarbeiten nicht essen und trin-
ken

 Cadmium- und bleifreies Lot verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Thermische Gefähr-
dung

Verbrennungen durch Kontakt
mit heiße Medien/Oberflächen

 Den Kontakt mit heißen Teilen vermeiden

 Ablagehalterung für den heißen Lötkolben ver-
wenden

 Die maximale Lötkolbentemperatur sollte 300°C
nicht überschreiten

 Vorsicht im Umgang mit Flussmitteln, diese kön-
nen spritzen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


